KOSL

Maximaler Stromverbrauch: 7.2 kW/ 8.5 kW  (mit Klima)
Gewicht: ca. 670 kg (mit Klimagerdt)
Belastbarkeit Liegescheibe: max. 150 kg

ELEKTRISCHE WERTE ANSCHLUSS

Stromanschluss: hinten links

Schutzklasse: P20

Netzspannung: 400V / ~3N / 50 Hz

Sicherungen: K-Automat 3-polig / 3 x 25 A mit FI (RCD)

ABLUFT

Lisfter: Anschlussstutzen @ 300mm - 2095 mm Héhe (Oberkante)
Mindestabluftleistung: 2250m®/h

Abluftschlauch: @& 300 mm, Lénge 3 m, 2 Schlauchschellen

ABMESSUNGEN g

in mm (LANGE x BREITE x HOHE) 1 ]
2.300 mm x ~1.480 mm x 1.600mm (geschlossen)
2.300 mm x 1.400 mm x 2.232 mm (gedffnet)

HOHE %E

Hohe mit Abluft: 2.232 mm

BREITE LANGE
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LEDSun  SunSphere Pro  SunSphere CPI Infinity LED AirBreeze AirBreeze AirBreeze  BeautyBooster
Facials Shoulders Mirror lighting Face Body Feet Pro
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10" Smart 7" Smart Video Aroma AquaCool Air 3D Voice Assist Bluetooth Wireless
Control Control Player Condition Soundbar Charging
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Web Radio Ethernet WLAN KBL 8
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